"Kajkanten"

"(Sfb kode 42)"."Sfb niveau 4 " Malerbehandling veegge”

Kontakt Jerson
Entreprengr:

Malerfirmaet Georqg Preisler ApS
Kontaktperson:

Lars Eitmann, E-mail: mle@gpmaler.dk

mobil: 40 51 68 65
Leverandor:

Bygningsdel
Beskfive[se: Malerbehandling
Lokalisering: | Alle indvendige vaegge i opgang A-B-C

Indbygningsar:

“ ' Komponentliste

Betegnelse: Slut behandling | =

Fabrikat Dyrp |

 Type: Dyrup Robust vaeg | Dyrup Robust vaeg
Acryl 7 til vaegge | Acryl 10 til veegge
lejligheder til bad og trappe

Driftsoplysninger

Forventet levetid: Se bilag nr. 1 til 4
Eftersynsinterval: | Se bilag nr. 1 til 4

Vedligeholdelse

Beskrivelse: Se bilagnr. 1tit4 | |

interval:
a Bemerkninger.  [Sebilagnr. 164 | |
D5 A1z N B

Henvisninger

http.//www.dyrup.dk/Dyrup. aspx

Bemarkninger
Intet at tilfgje

,-.;
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DY RUP

Lt - rofessional
Produktbeskrivelse P
1.1 Varenavn DYRUP Robust Vag Acryl 7 V@b G
1.2 Kvalitetsnr. 6206
1.3 Produkttype Acrylplastmaling
1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Sgborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
1.5 Anvendelsesomrade Indenders pa vaegge af puds, beton, tapet, glasveev 0g filt.
Desuden til zink, galvaniseret jern og hard PVC.
1.6 Leveringsform Brugsfeerdig
1.7  Nuancer Standardnuancer: Baser.
800 Hvid 874 base 10
833 Rahvid 875 base 20
8014 Lys rahvid 100 base 30
Baser kan tones med max. 6 % universaltoningspasta.
Generelt dakker klare, steerke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra
pafering vaere nedvendig. | nogle tilfeelde anbefales det at benytte grundfarve.
Tal med din DYRUP forhandler herom.
1.8 Emballagestarrelse Standard: 5,00 og 10,00 liter
Baser: 4,50 og 9,00 liter
2. Sammensatning
2.1 Bindemiddel 100 % acryl
2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
2.3 Oplgsningsmiddel Vand
2.4 Aktive stoffer -
3. Tekniske data
3.1 Vaegtfylde Ca. 1,3 g/ml.
3.2 Flammepunkt -
3.3 Viskositet Tyktflydende
3.4 Vaskbarhed Klasse 1, i henhold til EN 13300.
3.5 Terstofindhold Standard: ca. 46-52 WW %. Baser: ca. 40-52 WW %
3.6 Glans Ca. 7 ved 60° indfaldsvinkel.
37 Specielle egenskaber  God daekkeevne. Er alkalifast, robust og taler hyppig rengaring med almindelige
rengeringsmidler. Heefter pa ren, ikke-sugende bund.
3.8 Lugt Svag
39 Razekkeevne 8-10 m?/tr. afhaengig af underlaget
310 Tearretid Bergringster: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemter: Ca. 4 uger.

Ved 23 °C og nommal luftfugtighed (60 %).
Afvigelser kan forekomme ved gendring i temperatur, luftfugtighed og

lagtykkelse.
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Teknisk produktbeskrivelse

3.11 Lagerbestandighed 3 &r i udbnet emballage. Begreenset holdbarhed efter abning.
3.12 Opbevaring Taet tillukket, tort, kaligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
4. Anvendelse

4.1 Alment Indholdet omrores for brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undga nuance- 0g glansforskel.

Ved *markering kan ekstra pafering eller brug af grundfarve vaere pgd::m:igrke
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved beraring
afsmittende. -

Emballagen holdes teet lukket efter brug.

4.2 Krav til bunden Underlaget skal veere rent, tart, fast og baeredygtigt. Nyt puds og beton skal
veere hvidtor.

4.3  Forbehandling Lestsiddende materiale fiemes mekanisk. Overfladen rengeres med DYRgP
Grundrens. Kalk- og saberester fiernes med 32 % eddikesyre fortyndet 1:
med vand.

Sugende bund grundes med DYRUP Microdispers.

Nikotingule overflader og terre vandskjolder grundes med DYRUP
Speerregrunder. Arsagen til vandskade skal udbedres.

4.4 Behandling 2-3 x DYRUP Robust Vaeg Acryl 7, afheengig af bunden. ,
4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
4.6 Pafering Pensel, rulle eller sproijte. _

- Under pafering og terring skal temperaturen vaere over 5 °C og den relative ;
luftfugtighed under 80 %.
4.7 Fortynding Kan fortyndes med vand. :

4.8 . Rengoring af veerktgj Vand og sebe.
4.9 |

5. Sikkerhed og miljo

5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information
henvises til leverandarbrugsanvisningen for produktet.

52 Sikkerhedsregler for 00-1(1993).
' malearbejde

6. Gode rad

uktbeskrivelse har til opgave serigst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP
ggr‘;nuestp {Ic:g Acryl 7. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afpreve produktet til

den aktuelle opgave. _ _
| tvivistilfaelde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

' dette datablad er baseret pa omfattende laboratoriepraver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder
;?rmggtg :rn:rendes, ofte ligger uden for Dyrup’s kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i
princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afheengigt af konstruktion, underiagets beskaffenhed, forbehandling,

1 ighed, pafering m.m. :
tgymmp:rfaotur. |uﬂfugt$g rettepna til uden varsel at &ndre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S
Gladsaxevej 300 - DK-2860 Seborg

Tel: +45 39 57 93 00
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. DY RUP

. " essional
Produktbeskrivelse s
1.1 Varenavn DYRUP Robust Va /
g Acryl 10 , O o,,NS
1.2 Kvalitetsnr. 6207 ‘Ed‘/‘ F5
1.3  Produkttype Acrylplastmaling
1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Sgborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
1.5 Anvendelsesomrade Indendars pa vasgge af puds, beton, tapet, glasvaev og filt.
Desuden til zink, galvaniseret jern og hard PVC.
1.6 Leveringsform Brugsfeerdig
1.7  Nuancer Standardnuancer: ' gg ser:
800 Hvid 874 base 10
833 Rahvid 875 base 20
8014 Lys rahvid 100 base 30
.t Det bedste for miljpet...
« Er egnet bl indendersbrug
¢+ Der er resinktioner for brug af
farlige stoffer
» Der er lavt inchold af oplesningsmidier
... det bedste for mig.
Baser kan tones med max. 6 % universaltoningspasta.
Generelt deekker klare, staerke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra
pafering vaere ngdvendig. | nogle tilfeelde anbefales det at benytte grundfarve.
Tal med din DYRUP forhandler herom.
1.8 Emballagestarrelse Standard: 5,00 og 10,00 liter
Baser: 4,50 og 9,00 liter
2. Sammenséatning
2.1 Bindemiddel 100 % acryl
2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
2.3 Oplgsningsmiddel Vand
2.4 Aktive stoffer -
3. Tekniske data
3.1 Vegtfylde Ca. 1,3 g/mi.
3.2 Flammepunkt -
3.3 Viskositet Tyktflydende
34 Vaskbarhed Klasse 1. i henhOId tll EN 13300.
3.5 Terstofindhold Standard: ca. 46-52 W/W %. Baser: ca. 40-52 WW %
36 Glans Ca. 10 ved 60° indfaldsvinkel.
7 Specielle egenskaber God deekkeevne. Er alkalifast, robust og taler hyppig rengering med almindelige
> e o rengaringsmidler. Haefter pa ren, ikke-sugende bund. lg
3.8 Lugt Svag

6207 DYRUP Robust Vaeg | Oprettet: 09-12-03 /Endret: 11-11-2010
Acryl 10
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' 3.9 Reekkeevne 8-10 m#ltr. athaengig af underlaget

3.10 Termretid Bergringster: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtar. Ca. 4 uger.

Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60 %). _
Afvigelser kan forekomme ved aendring i temperatur, luftfugtighed og

lagtykkelse.
3.11 Lagerbestandighed 3 &r i udbnet emballage. Begreenset holdbarhed efter abning.
3.12 Opbevaring Teet tillukket, tert, koligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
4. Anvendelse
41 Alment Indholdet omreres far brug.

Forskellige produktionsnumre blandes for at undga nuance- 0g 9'3"3f°"5ke_|*
Ved *markering kan ekstra pafering eller brug af grundfarve veere pedvendlgt.
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved beranng kan virke
afsmittende.

Emballagen holdes taet lukket efter brug.

4.2 Krav til bunden Underiaget skal veere rent, tert, fast og beeredygtigt. Nyt puds og beton skal
’ vaere hvidter.
4.3 Forbehandling | ostsiddende materiale fiernes mekanisk. Overfladen renggres med DYRUP
Grundrens. Kalk- og seeberester fiernes med 32 % eddikesyre fortyndet 1:3 |
med vand.

Sugende bund grundes med DYRUP Microdispers.

Nikotingule overflader og tarre vandskjolder grundes med DYRUP
Speaerregrunder. Arsagen til vandskade skal udbedres.

44 Behandling 2-3 x DYRUP Robust Vaeg Acryl 10, afhaengig af bunden.

4.5 Vedligeholdelse Efter behov.

46 Pafering Pensel, rulle eller sprgjte.
Under pafering og tarring skal temperaturen veere over 5 °C og den relative
luftfugtighed under 80 %.

4.7 Fortynding Kan fortyndes med vand.

4.8 Renggring af veerktgj Vand og seebe.

5. Sikkerhed og miljo

Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information

5.1 Generelt \ s |
henvises til leverandgrbrugsanvisningen for produktet.

52 Sikkerhedsregler for 00-1(1993).
malearbejde

6. Gode rad

Denne produktbeskrivelse har til opgave serigst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP

Robust Vag Acryl 10. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afpreve produkiet

DYRUP A/S
Gladsaxevej 300 « DK-2860 Seborg

Tel: +45 39 57 93 00
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Teknisk produktbeskrivelse

til den aktuelle opgave.

| tvivistilfeelde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. de forhold, hvorunder
Oplysninger i dette datablad er baseret pa omfattende laboratorieprever og praktisk erfaring. iﬁkf;f: i‘valitet. Maling kan i
produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup’s kontrol, kan vi ikke garantere andet end prod .

DYRUP A/S
Gladsaxevej 300 « DK-2860 Seborg

Tel: +45 39 57 93 00
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BYGNINGSDELSKORT
"Kajkanten”

Sfb 42.4 Indvendige Vaesgoverflader

Kontaktperson
Entreprengr:
Kontaktperson: i Jakob Kock
' Leverander: Naestved Flisecenter ApS
Bygningsdel
Beskrivelse: | Vaegfiiser inkl. underlag
Lokalisering: ' Toiletter og baderum Kajkanten 36 A, B og C

"Indbygningsar l 2011-2012 ____:::j

Komponentliste

Betegnelse: ' Primer/Vadrum | Klseb/fuge i mm_

Fabrikat: Mira Mira Villeroy & Boch |

Type: 4180/4400 | Z-fix/Rustic ' V&B Pro Architect
Multicoat ' 97x297mm

Driftsoplysninger

Forventet levetid: | Fliser 50 ar blade

| fuger min. 5 ar B L _ |

| Eftersynsinterval: | Lebende iforb. I | |
- _ |medrengoring. | | |

Vedligeholdelse

Beskrivelse: Vaegfliser
Vedligeholdelses- | Efter behov | |

interval:
Henvisninger

Bemaerkninger: 'Undga at anvende
Der henvises til vedlagte vejledning i vedligeholdelse af glaserede vaegfiiser.

syreholdige midler.

' Bilag: RAW vejledning for
| | glaserede fliser.

L e et

R

Bemaerkninger

Drit og vedligeholdsmanual, Oprettet af JK, 1. udg. 14-02-2012
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BYGNINGSDELSKORT
"Kajkanten”

"(Sfb kode 42)"."Sfb niveau 4 " Facade + diverse inddaskninger "

Kontaktperson

Entreprenor: . Poul Se er Nielsen -

Kontaktperson: Peter Bentsen, E-mail: pp@psn-vvs.dk
mobil: 51 25 80 89

_Leverandoer: Muncholm A/S Tc Tolsagervej 3 8370 Hadsten
Bygningsdel

_Beskrivelse: | Facade + diverse inddaekninger

Lokalisering: Penthouse m.m.

Indbygningsar. | 2011-2012
Komponentliste
Betegnelse: Tombak 85/15 —
Fabrikat: KME

Tyee:  [GuiNwance | [

Driftsoplysninger
Forventet levetid: | 60-100 ar
Eftersynsinterval: | Hvert 2-3 ar

Vedligeholdelse
I Beskrivelse: Kontrol af false
m.m.

SR SEa SSET G T LS ASECES e rmms e e e

Z Vedligeholdelses- | Hvert 2-3 ar

interval: )
' Bemaerkninger: Ingen I o
tBllag | Se bilag nr. 1-2

Henvisninger

: S O

Bemaerkninger
Tombak er et vedligeholdelsesfrit t materiale — men et eftersyn hver 2-3 ar
kunne anbefales -

Drift og vedligeholdsmanual, Oprettet af KJ
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Vedligeholdelse af metalplader.

Metalplader kreever, som alle andre byggeprodukter, en passende vedligeholdelse.
Rengeringen kan foretages efter behov i forbindelse med en arlig besigtigelse.

Der anvendes en bled berste og rigeligt med rent vand ewvt. tilsat svage vaskemidler i stil med autoshampoo.

Der ma ikke anvendes folgende:
slibemidler, oplasningsmidler, hard barstning, hajtryksspuling o. lign.

Omrader, hvor der forekommer stor smudsophobning (i regnskygge m.m.), rengares oftere.

Desuden gares der oftere rent i omrader med solskygge, hvor der med en eget fugtighed optages mere smuds og kan
forekomme algedannelse.

Ved eventuelle lak- eller korrosionsskader kontaktes leverandgren omgaende for udbedringsanvisning.

Efterstaende besigtigelsesprotokol eller tilsvarende skema skal anvendes.
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